
Hudson RCI® Luftanfeuchter  
Aquapak® Installationsanleitung

Fünf Schritte zur erfolgreichen 
Luftbefeuchtung

Nehmen Sie das Aquapak® und den 
Anfeuchtungsadapter aus ihrer Verpackung.

Schrauben Sie die kombinierte Aquapak® 
Flasche und den Anfeuchtungsadapter unter 
den Durchflussmesser.

Brechen Sie den kleinen Plastiknippel an der Flasche ab, indem Sie ihn nach oben heben.  
WARNUNG: Drehen Sie den Nippel nicht. Durch das Abdrehen des Verschlusses wird der Innendurchmesser 
der Aquapak®-Öffnung verkleinert und die Druckentlastung verringert, was zu einem Überdruck in der 
Flasche führt.

Schrauben Sie den Anfeuchtungsadapter auf 
die Aquapak® Flasche.

Schließen Sie den Sauerstoffschlauch 
einschließlich der Schnittstelle (Maske/
Nasenkanüle) an den Anschluss an.
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Aquapak®-Luftbefeuchteradapter, -Behälter und -Verneblerbehälter sind Medizinprodukte der Klasse IIa. 
Aquapak® Anfeuchtungsadapter sind Medizinprodukte der Klasse IIb.
Diese Produkte sind für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal bestimmt. Vor dem Gebrauch sind die Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen auf dem entsprechenden Etikett zu beachten.
Wir behalten uns das Recht vor, etwaige Fehler in diesem Dokument zu korrigieren.
© 2022 Medline ist eine eingetragene Marke von Medline Industries, LP. Three Lakes Drive, Northfield, IL 60093, USA. ML1286_DE 08/2022.
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